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Wstep

Niniejsza instrukcja montazu i obstugi przeznaczona jest dla wiascicieli sauny lub oséb
odpowiedzialnych za saune, jak réwniez dla elektrykow odpowiedzialnych za podtgczenie
elektryczne pieca. Po zakonczeniu instalacji osoba odpowiedzialna powinna przekazac niniejszg
instrukcje wiascicielowi sauny lub osobie odpowiedzialnej za jej eksploatacje. Przed rozpoczeciem

eksploatacji pieca nalezy doktadnie zapoznac sie z niniejszg instrukcja.

Piec stuzy do ogrzewania kabiny sauny do odpowiedniej temperatury kapieli. Piecow nie wolno
uzywac¢ do zadnych innych celéw. Piecyk do sauny oznaczony znakiem CE spetnia wszystkie
przepisy dotyczace instalacji w saunach. Do odpowiednich wtadz nalezy kontrola, by przepisy te

byly stale przestrzegane.

Gratulujemy Panstwu dobrego wyboru!

Gwarancja:

e okres gwarancji na piece i urzadzenia sterujgce stosowane w saunach przeznaczonych do
uzytku w domach jednorodzinnych wynosi dwa (2) lata,

e  okres gwarancji na piece i urzadzenia sterujgce stosowane w saunach przeznaczonych do
uzytku w mieszkaniach znajdujacych sie w domach wielorodzinnych wynosi jeden (1) rok,

e gwarancja nie obejmuje usterek wyniklych z nie przestrzegania instrukcji montazu,
uzytkowania lub prac konserwacyjnych,

e  gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych na skutek uzycia innych kamieni niz zalecane

przez producenta pieca.



1. Eksploatacja pieca

1.1. Uktadanie kamieni uzywanych w saunie

Odpowiednie utozenie kamieni ma duzy wptyw na funkcjonowanie pieca (rys. 1).

Wazne informacje o kamieniach sauny:

kamienie powinny mie¢ $rednice 5-10 cm,

uzywaj kamieni o nieregularnych ksztattach przeznaczonych do piecow (perydotyt,
diabazoliwinowy i oliwin to odpowiednie materiaty),

nie uzywaj lekkich, porowatych ,kamieni” ceramicznych, ani migkkich steatytéw - podgrzane
nie absorbujg wystarczajgco ciepta i moze to spowodowac uszkodzenie grzatek,

zmyj pyt z kamieni przed wtozeniem ich do pieca.

Podczas umieszczania kamieni:

nie wrzucaj kamieni do pieca,

nie blokuj kamieni pomiedzy grzatkami,

kamieni nie nalezy uktada¢ zbyt ciasno, nalezy pozostawi¢ miejsce na przepltyw powietrza
przez piec,

uktadaj kamienie tak, aby podtrzymywaty sie wzajemnie, a ich ciezar nie przenosit si¢ na
grzatki (nie uktadaj wysokiej sterty kamieni na piecu),

przedmioty lub urzadzenia, ktére mogtyby zmieni¢ przeptyw powietrza przez piec nie powinny

by¢ umieszczane w miejscu na kamieniach lub w poblizu pieca.

Rys. 1. Ukfadanie kamieni w piecu



1.1. Konserwacja

Z powodu duzych wahan temperatury, kamienie z czasem sie rozpadaja. Poprawiaj utozenie
wszystkie fragmenty kamieni ze spodu pieca i zastap rozpadajgce sie kamienie nowymi. Dzieki

temu zachowane zostang optymalne parametry pieca, a ryzyko przegrzania zniknie.

1.2. Nagrzewanie sauny

Nowy piec, wigczony po raz pierwszy, wraz z kamieniami wydziela charakterystyczny zapach. Aby
go usungt, trzeba dobrze przewietrza¢ pomieszczenie sauny. Jesli moc wyjsciowa pieca jest
dopasowana do kabiny, nagrzanie prawidtowo izolowanej sauny do wymaganej temperatury trwa
okoto godziny (-> 2.3.). Kamienie uzywane w saunie osiggaja wymagang temperature kapieli
jednoczesnie z catym pomieszczeniem sauny. Wiasciwa temperatura w pomieszczeniu sauny
wynosi 65-80 °C.

1.3. Eksploatacja pieca

Przed wigczeniem pieca zawsze trzeba sprawdzi¢, czy na piecu lub w jego poblizu nie znajduja sie

zadne przedmioty. (-> 1.6.)

Modele piecéw BC45, BC60 i BC80 sg wyposazone w zegar i termostat. Zegar stuzy do ustawiania

czasu dziatania pieca, a termostat odpowiedniej temperatury. (->1.3.1.-1.3.4.)

Obstuga piecow BC45E, BC60E, BC8OE i BCOOE mozliwa jest tylko za posrednictwem specjalnych
sterownikow. Przed rozpoczeciem eksploatacji, nalezy doktadnie zapoznac sie z instrukcjg obstugi

sterownika pieca.



Rys. 2. Przelgcznik zegara Rys. 3. Przelgcznik termostatu
1.3.1. Wigczanie pieca

Ustaw przetacznik zegara na ,wigczony” (A na rysunku 2, 0-4 godziny). Piec rozpoczyna grzanie.

1.3.2. Ustawianie czasu (wylgcznik czasowy)

Ustaw przetgcznik zegara na ,ustawianie czasu" (B na rysunku 2, 0-8 godzin). Piec rozpocznie
grzanie, gdy przetacznik przesunie sie na obszar ,witgczony". Piec bedzie wigczony przez okoto
cztery godziny.

Przyktad: Chcesz wyjsc na trzy godzinny spacer, a pozZniej wzigc kgpiel w saunie. Ustaw pokretto
zegara w poz. ,ustawianie czasu” (na 2). Zegar rozpoczyna odliczanie, a po 2 godzinach - grzanie.
Poniewaz ogrzanie kabiny zajmuje okofo godziny, sauna bedzie przygofowana po trzech
godzinach, czyli wtedy, gdy wrdcisz ze spaceru.

1.3.3. Wylaczanie pieca

Piec wylacza sie, gdy zegar ustawi przetgcznik ponownie na zero. Mozesz wylgczyé piec
samodzielnie, ustawiajgc pokretto w pozycji zero. Wylacz piec po kapieli. Czasami zaleca sie
pozostawienie na chwile wigczonego pieca, by osuszyé drewniane czesSci sauny.

Uwaga! Zawsze sprawdzaj, czy piec si¢ wylgczyt po tym, jak zegar ustawit przetgcznik na zero.

1.3.4. Ustawianie temperatury



Termostat (rys. 3) stuzy do utrzymywania pozadanej temperatury w kabinie sauny. Dobierz
najbardziej odpowiadajgce Ci ustawienie eksperymentalnie. Rozpocznij od ustawienia
maksymalnego. Jesli podczas kapieli temperatura zbyt wzrosnie, przekrec lekko pokret/o w lewo.

Uwaga! Nawet najmniejsze odchylenie od pozycji maksymalnej znaczgco zmieni temperature w

saunie.

1.4. Polewanie wodg rozgrzanych kamieni

Rozgrzane powietrze w saunie staje sie suche. Dlatego nagrzane kamienie w saunie trzeba
polewa¢ woda, aby zwiekszy¢ wilgotno$¢ powietrza do pozadanego poziomu. Ciepto i para réznie

dziatajg na poszczegdlne osoby - eksperymentujac, znajdziesz odpowiednie dla siebie ustawienia.

Uwaga! Pojemnos$¢ czerpaka wynosi 0,2 litra. llo§¢ wody jednorazowo wylewanej na kamienie nie
po-winna by¢ wigksza od 0,2 |, poniewaz przy polaniu ka-mieni wieksza iloscig wody tylko jej cze$6
wyparuje, a reszta w postaci wrzatku moze rozprysnaé sie na oso-by korzystajace z sauny. Nie
wolno polewaé kamieni woda, gdy w poblizu pieca znajdujg sie inne osoby, poniewaz rozgrzana
para wodna moze spowodowacé oparzenia.

Uwaga! Woda, ktérg polewa sie kamienie, powinna spetnia¢ wymagania okreslone dla czystej wody
gospodarczej (tabela 1). Dla zapachu mozna dodawaé¢ do wody specjalne aromaty przeznaczone
do saun. Aromaty nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg po-dana na ich opakowaniu.

Witasciwos¢ wody Efekt Zalecenie

Nagromadzenie osadéw Kolor, smak, wytracanie <12 mg/I

organicznych osadow

Nagromadzenie zwigzkéw zelaza Kolor, nieprzyjemny zapach, <0,2 mg/I
smak, wytrgcanie osadéw

Twardos¢ najgrozniejszymi Wytrgcanie osadow Mn: <0,05 mg/I

substancjami sg mangan (Mn) oraz
wapno, czyli zwigzek wapnia (Ca)

Woda chlorowana Zagrozenie zdrowia Zakazana

Woda morska Szybka korozja Zakazana




1.5. Wskazo6wki korzystania z sauny

Zaczynamy od umycia sie. W saunie przebywamy tak dtugo, jak dtugo czujemy sie tam przyjemnie

i komfortowo. W saunie rozluzniamy sie i zapominamy o wszystkich trudnosciach i klopotach.

Zgodnie z przyjetymi zwyczajami, w saunie nie przeszkadzamy innym gto$ng rozmowsg. Nie

polewamy kamieni nadmierng iloscig wody, gdyz moze to byé nieprzyjemne dla innych os6b

korzystajgcych z sauny i jest uwazane za niegrzeczne. Ochtadzamy skére w miare potrzeby. Majac

dobre zdrowie mozemy poptywac, o ile w poblizu sauny jest basen lub inne miejsce do kapieli. Po

wyjsciu z sauny doktadnie sptukujemy cate ciato. Przed ubraniem sig przez chwile odpoczywamy,

aby tetno powrdcito nam do normy. Napij sie napoju bezalkoholowego, by przywréci¢ rownowage

ptynéw w organizmie.

1.6. Ostrzezenia

Przebywanie w rozgrzanej saunie przez dtuzszy czas powoduje wzrost temperatury ciata, co
moze byc¢ niebezpieczne dla zdrowia.

Nie nalezy polewac kamieni nadmierng iloscia wody, poniewaz powstajaca para wodna ma
temperature wrzenial

Nie pozwalaj dzieciom zbliza¢ sie do pieca. Dzieci, osob niepetnosprawnych i chorych nie
wolno pozostawiaé w saunie bez opieki.

Zaleca sie zasiegniecie porady lekarskiej odno$nie ewentualnych ograniczeh w korzystaniu z
sauny spowodowanych stanem zdrowia.

W kwestii korzystania z sauny przez mate dzieci nalezy poradzi¢ sie lekarza pediatry.

W saunie nalezy poruszac sie bardzo ostroznie, gdyz podest i podtoga mogg by¢ sliskie.

Nie wolno wchodzi¢ do sauny po alkoholu, narkotykach lub zazyciu silnie dziatajgcych lekow.
Nigdy nie $pij w goracej saunie.

Stone, morskie powietrze i wilgotny klimat moze powodowac korozje metalowych czesci pieca.
Nie nalezy wiesza¢ ubran do wyschniecia w saunie, gdyz moze to grozi¢ pozarem. Nadmierna

wilgotnosé moze takze spowodowac uszkodzenia podzespotéw elektrycznych.

1.7. Wyszukiwanie usterek

Uwaga! Wszelkiego rodzaju sprawdzen lub napraw moze dokonywaé wykwalifikowany elektryk.

Jesli piec nie grzeje:

sprawdz, czy bezpieczniki pieca sg sprawne,
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e  sprawdz, czy kabel zasilajacy jest podtgczony (-> 3.3.),
. ustaw przetgcznik zegara na ,wtaczony" (-> 1.3.1.),
e wigcz wyzsze ustawienie termostatu (-> 1.3.4.),

e  sprawdz, czy zadziatat bezpiecznik termiczny - zegar dziata, ale piec nie grzeje(-> 3.5.).

Jesli kabina ogrzewa sie powoli, a woda wylana na kamienie sauny bardzo szybko ochtadza je:

. sprawdz, czy bezpieczniki pieca sa sprawne,

e sprawdz, czy wszystkie grzatki Swiecg, gdy piec jest wigczony,

e  wigcz wyzsze ustawienie termostatu (-> 1.3.4.),

e  sprawdz, czy moc pieca jest wystarczajgca (-> 2.3.),

e sprawdz kamienie sauny (-> 1.1) - zbyt ciasno utozone kamienie, zmiana ich utozenia lub
nieodpowiedni ich typ moga utrudnia¢ przeptyw powietrza przez piec i obniza¢ jego wydajnosc,

e  sprawdz, czy wentylacja kabiny sauny jest wtasciwa (-> 2.2).

Jesli kabina sauny ogrzewa sie szybko, ale temperatura kamieni jest niewystarczajgca, a woda
wylana na kamienie Scieka:

e wigcz nizsze ustawienie termostatu (-> 1.3.4.),

e  sprawdz, czy moc pieca nie jest zbyt wysoka (-> 2.3.),

e  sprawdz, czy wentylacja kabiny sauny jest wiasciwa (-> 2.2.).

Jesli kabina sauny ogrzewa sie nieréwnomiernie, sprawdzié, czy piec zostat zamontowany na
odpowiedniej wysokosci — piec najlepiej ogrzewa saune, jesli jest zamontowany na wysokosci 100

mm nad podfozem (maksymalna wysoko$¢ montazu wynosi 200 mm, -> 3.2.).

Jesli drewno lub inny materiat blisko pieca szybko ciemnieje:

e  sprawdz, czy wymogi co do odlegtosci zostaty zachowane (-> 3.1.),

. sprawdz kamienie sauny (-> 1.1.) - zbyt ciasno utozone kamienie, zmiana ich utozenia lub
nieodpowiedni typ mogg utrudnia¢ przeptyw powietrza i powodowac przegrzanie materiatow
w poblizu pieca,

e  zobacz tez podrozdziat 2.1.1.

Jesli piec wydziela zapach:
e  zobacz podrozdziat 1.2,
e  goracy piec moze wzmacnia¢ zapachy z powietrza, przy czym nie sg one wydzielane przez

saune lub piec (np. farba, klej, olej, inne dodatki).



Jesli piec generuje hatas:

. BC: zegar jest urzadzeniem mechanicznym i podczas normalnej pracy stychaé
charakterystyczne tykanie (jesli zegar tyka nadal po wytgczeniu pieca, nalezy sprawdzi¢ stan
jego potaczen elektrycznych),

. niekiedy rozlega sie huk powodowany najczesciej przez pekanie kamieni od goraca,

. podczas nagrzewania sie pieca mozna ustysze¢ odgtosy spowodowane rozszerzaniem sie

jego elementéw pod wptywem temperatury.

2. KABINA SAUNY

2.1. Konstrukcja kabiny sauny

A. Wetna izolacyjna (50-100 mm). Kabina sauny musi by¢ starannie izolowana, by moc pieca byta
stale umiarkowanie niska.

B. Zabezpieczenie od wilgoci, np. papier aluminiowy. Potyskliwg strong do wnetrza sauny. taczenia
zabezpieczy¢ tasma aluminiowa.

C. Szczelina went. (ok. 10 mm) miedzy warstwa zabezpieczajacg a panelem (zalecana).

D. Lekka ptyta pilsniowa (12-16 mm). Przed montazem paneli sprawdzi¢ stan instalacji elektrycznej
i wzmocnienia wymagane do zainstalowania pieca i taw. E. Szczelina wentylacyjna (ok. 3 mm)

miedzy $ciang a sufitem.



F. Wysokosc¢ sauny to zwykle 2100-2300 mm. Jej wysoko$¢ minimalna zalezy od pieca (zob. tabela
2). Odlegtos¢ pomiedzy lawg gorng a sufitem nie powinna przekracza¢ 1200 mm.
G. Stosowac ceramiczne pokrycia podtogowe i ciemne spoiny. Delikatne pokrycia podtogowe moga

ulec zaplamieniu i/lub uszkodzeniu przez czgsteczki kamieni sauny badz zanieczyszczong wode.

UWAGAI Dowiedzie¢ sie, ktére czesci Sciany ogniowej mozna przystoni¢. Nie zastania¢ uzywanych
przewodéw dymnych.

UWAGA! Lekkie pokrywy instalowane na $cianie lub suficie, moga stanowi¢ zagrozenie ppoz.
2.1.1. Ciemnienie $cian sauny

Jest zjawiskiem naturalnym, ze drewniane powierzchnie sauny z czasem ciemnieja. Zjawisko to
przyspieszaja;

* Swiatto stoneczne

* ciepto z pieca

* preparaty ochronne (majg one niskg odpornosé na wysokie temperatury)

* zanieczyszczenia odrywajace sie od kamieni i unoszace w powietrzu.
2.2. Wentylacja kabiny sauny

Wymiana powietrza powinna zachodzi¢ 6 razy na godzine. Rys. 5 ilustruje rézne sposoby
wentylowania kabiny sauny.
Rys. 5. llustruje rézne sposoby wentylowania kabiny sauny.

X 1

A L —

i @‘;m,n, 1000 mm ’::?

min.

L v 1 500 mm |

Rys. 5.
Obrézek 5.

Rys. 5.

A. Lokalizacja wlotu powietrza. WIlot powietrza, w przypadku zainstalowania mechanicznej

wentylacji wylotowej, powinien znajdowac sie nad piecem. Wlot powietrza instalacji grawitacyjnych
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ma znajdowag sie ponizej pieca lub obok niego. Srednica nawiewu musi wynosi¢ 50-100 mm. BC-
E: Nie umieszczac wlotu powietrza tak, by strumien powietrza chtodzit czujnik temperatury (zob.
wskazéwki dot. czujnika temperatury w opisie instalacji jednostki sterujgcej)!

B. Wylot powietrza. Powinien znajdowad sig blisko podiogi, mozliwie jak najdalej od pieca. Srednica
wylotu powinna by¢ dwukrotnie wieksza od $rednicy wlotu powietrza.

C. Dodatkowa wentylacja suszaca (zamknigta podczas grzania i kapieli). Mozna tez suszy¢ saune
przez pozostawienie otwartych drzwi po zakonczeniu kapieli. D. Gdy wylot powietrza znajduje sie
w tazience, szczelina pod drzwiami sauny musi wynosi¢ >100 mm. Stosowanie ukfadu

mechanicznego jest obowigzkowe.

2.3. Moc pieca

Jesli sciany i sufit pokryte sg ptytami, a za ptytami znajduje sie odpowiednia izolacja, moc wyjsciowa
pieca jest okreslana w zaleznosci od kubatury sauny. Przy $cianach nieizolowanych (cegta, bloki
szklane, szkto, beton, ptytki itp) moc ta musi by¢ wieksza. Do kubatury sauny doda¢ 1,2 m' na kazdy
metr kwadratowy nie-izolowanej $ciany. Np. kabina o kub. 10 m' z drzwiami ze szkta wymaga pieca
0 mocy potrzebnej dla kabiny o kub. ok. 12 m'. Jesli kabina ma sciany z bali, nalezy pomnozy¢ jej
kubature przez 1,5. Wybra¢ prawidtowa moc pieca z tabeli 2.

2.4. Higiena kabiny

Reczniki utozone na tawach zabezpieczajg je przed potem sptywajgcym podczas kapieli.

tawy, Sciany i podioge sauny nalezy starannie oczyszcza¢ przynajmniej raz na sze$¢
miesiecy. Czysci¢ ostrg szczotkg i $rodkiem do saun.

Kurz i brud z pieca usuwac wilgotng scierkg. Kamien usuwa¢ 10 % roztworem kwasu

cytrynowego, po czym sptukac.

3. INSTRUKCJA INSTALACJI

3.1. Czynnosci wstepne

Przed zainstalowaniem pieca nalezy zapoznac¢ sie z instrukcjg montazu oraz sprawdzi¢, czy:

» Typ i moc pieca sa prawidtowo dobrane do wielko$ci pomieszczenia sauny (nalezy kierowaé sie
warto$ciami kubatur pomieszczeh podanymi w Tabeli 2). « Parametry zasilania sg takie, jakich
wymaga piec.

+ Usytuowanie pieca spetnia minimalne wymagania dotyczgce zachowania bezpiecznych odlegtosci

podanych na rysunku w tabeli 2 i na rys. 6. Spetnienie powyzszych wymagan instalacyjnych jest
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absolutnie konieczne, gdyz odstgpstwa w tym wzgledzie mogg stworzyé powazne zagrozenie

pozarowe. W jednym pomieszczeniu sauny mozna zainstalowac tylko jeden piec.

[Piec [Moc Tpomieszczenie sauny  [Podiaczenie elektryczne |
Topné téleso Vykon | Mistnost sauny Zapojenivodicl : |
[ | 300 v 3N- 230 V IN- :Douu,n,ka \
P 34 kodd | = . | (BC-E
Model i wymiary O(:’;eerrv:‘n vy;ioa % przewsd zasilajacy Zabezpi- | oy i 2asilajacy | Z30ezp &lerr)nostalu
Meadel a rozméry i Y Napajeci kabel eczenia |0 uie i kabel eczenia
reel T TR fpoiys | MRS RET - | oo | RO
Szerokosc/Sirka |23 Patrz rys. 8. Dane dntrcza tylko przewndu laczacego!
* BC 480 mm l [ | Viz obr. 8. Hodnoty plati pouze pro privodni kabel
*BC-E 450 mm |
Gleboko$d/Hloubka
310 mm ’
Wysokos¢/Vyika 540 mm | ’ |
Cigzar/Hmotnost 11kg | |
Kamienie/Mnoistvi |
topnych kamen( ‘ min. | max. { min ‘
max. 20 kg kw m |m' [mm mm? |A { mm A mm? L
BCAS/BCASE ’4,5 | 3 6 1500 5x15 3x10 3x25 I 1x20 4x0,25
BC60/BCEOE 16,0 |5 |8 1900 5x15 3x10 Ix25 1x35 4x0,25
BCBO/BCBOE [so |7 |12 |1900 5x2.5 3x16  |3Ix6 [1x35 |ax025
[Bc90E [s0 |8 [1a [1w00 [sx2s [3x16 [3x10 [1xs0 |axo2s |
Tabela 2. Szczegoty instalacji piecow
Piec mozna zainstalowad we wnece o |
wysokodci minimalnej 1900 milimetrow.
-t
o Minimalni vyska vyklenku pro instalaci
=] 188 | topidla je 1900 mm
”‘ |_BCE |
c = {
i [ C i i | ‘
=) ! >
B |
e g
=4 AL
| c-‘ 124 5
\ &
£ N
‘ - o‘ | min. 150
~ |
Pr— & Rl
f100-200 i £ |, max. 500 J

L Jgrekomndraqddopgmc‘eni: 100) -

I ===

A min,
Od bocznej sciany obudowy do sciany pomieszczenia
Od boku ke sténé nebo horni lavic
[BCas/BCasE |35 '
BC6O/BCBOE | 60
BC8O/BCBOE | 100
|BCOOE ¥20:0 /1)

Rys. 6. Minimalne odlegfosci instalacyjne (wymiary w milimetrach)

3.2. Mocowanie pieca na $cianie

Patrz rys. 7.

[B min. [C min.
Od przodu do gérnego podestu.

| |Odeeinistény k horni lavici nebo meizi |

[20

EES \
130 |5o |
30 80

|40 100

1. Przed instalacjg usun obydwie tekturowe ostony.

2. Przymocowaé wspornik do $ciany przykrecajac go wkretami dostarczonymi razem ze

wspornikiem.
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UWAGAI W miejscu, gdzie zawieszony bedzie piec, pod ptytg $cienng powinny znajdowaé sie
wzmochienia, np. deska lub deski -tak, zeby wkrety mozna byto wkreci¢ w lite drewno, wytrzymalsze
niz sama pltyta Scienna. Jesli pod ptytami nie ma wzmocnien, deski mozna przymocowaé z
wierzchu.

3. Prawy lub lewy montaz pieca mozna zmieni¢, instalujac go odpowiednio do uchwytéw $ciennych.
Upewnij sie czy kotnierz zostat wtasciwie zamocowany. 4. Powiesi¢ piec na wsporniku zahaczajac
dolng krawedz obudowy o haczyki znajdujgce sie w dolnej czesci wspornika i dociskajac do

wspornika gorng czes¢ pieca. Przykreci¢ wkret mocujacy krawedz pieca do wspornika.

=W
Y
7

100-200
(rekomendacje/
doporuéeni: 100)

TYPE X min.
BCA45/BCA5E 145
BC60/BCE0E 160
BCBO/BCEOE 210

L BCYOE 220 |

Rys. 7. Mocowanie pieca na scianie (wymiary w mifimetrach)

3.3. Podtaczenie elektryczne

Piec naleZy podigczyc do instalacji elektrycznej zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Podigaczenie
moze wykonac lylko wykwalifikowany elektryk.

* Piec jest potstale podtaczony do puszki przytaczeniowej (rysunek 8: A) instalowanej na Scianie
sauny. Puszka przytgczeniowa musi by¢ bryzgoszczelna i zainstalowana nie wyzej niz 500 mm nad
podtoga.

* Nalezy uzy¢ kabla przytgczeniowego (rysunek 8: B) w izolacji gumowej, typu HO7RN-F lub

odpowiednika.
14



UWAGA! Ze wzgledu na zjawisko kruchosci termicznej do podtaczania pieca nie wolno stosowac
kabla w izolacji z PCW.

« Jesli kabel przytgczeniowy i kable instalacyjne maja biec wyzej niz 1000 mm nad podfogg sauny
lub wewnatrz jej $cian, nalezy zastosowac kable zdolne pod obcigzeniem wytrzymac temperature
minimum 170 °C (np. kable typu S51). Urzadzenia elektryczne instalowane wyzej niz 1000 mm nad
podiogg sauny musza by¢ atestowane do pracy w temperaturze otoczenia +125 °C (oznaczenie T
125). Oprocz ztgczy zasilania, piec BC jest wyposazony w ztgcze dodatkowe (P), ktére umozliwia
regulacje ogrzewania elektrycznego (rys. 10). Piec pobiera energie, kiedy jest wigczony. Kabel
sterujacy ogrzewaniem elektrycznym jest doprowadzany bezposrednio do skrzynki przytaczy i stad
do listwy zaciskowej pieca wzdtuz kabla gumowego tej samej grubosci, co kabel przytaczeniowy.

» Podczas zamykania skrzynki przytgczowej nalezy sprawdzic, czy jej gérna krawedz znajduje sie
we wiasciwym potozeniu. Jesli gérna krawedz jest umieszczona niewtasciwie, do skrzynki moze
przedostawac sig¢ woda.

Patrz rys. 8.

A. Skrzynka przylaczeniowa
B. Kabel przylaczeniowy

A. Rozbocovad
B. Napajeci kabel

S

max. 500

Rys. 8 Zamykanie pokrywy skrzynki przytaczowej (wymiary w milimetrach)
3.3.1. Rezystancja izolacji pieca elektrycznego

Podczas koncowego sprawdzenia instalacji elektrycznej pomiar odpornosci izolacji na przebicie
moze wykazac ,uptywnos$c'. izolacji pieca. Zjawisko to jest spowodowane absorpcjg wilgoci z
powietrza przez materiat izolacji piecéw (podczas przechowywania i transportu). Po kilkakrotnym
uruchomieniu pieca wilgo¢ odparuje z materiatu izolacji rezystoréw i rezystancja izolacji wréci do

normy. Nie nalezy podiacza¢ zasilania pieca poprzez odiacznik reagujacy na prad zwarciowy!
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3.4. Instalowanie modutu sterujacego i czujnikéw (BC-E)

Do modutu sterujgcego dotagczona jest osobna instrukcja doktadnie opisujgca sposob montazu na
Scianie. Czujnik temperatury nalezy zainstalowaé¢ na $cianie w pomieszczeniu sauny, nad piecem.
Czujnik powinien by¢ usytuowany w osi symetrii pieca, w odlegtosci 100 mm od sufitu sauny. Patrz
rys. 6. Nie umieszczat wlotu powietrza tak, by strumien powietrza chtodzit czujnik temperatury. Patrz
rys. 5. 3.5. Resetowanie wytgcznika termicznego Jesli temperatura w kabinie sauny niebezpiecznie
wzrasta, bezpiecznik termiczny odcina zasilanie pieca. Bezpiecznik termiczny moze zostac
zresetowany, kiedy piec ostygnie.

BC Przycisk renet jest umieszczony wewnatrz skrzynki przytaczowej (rys. 9). Bezpiecznik termiczny
moze zresetowac tylko wykwalifikowany elektryk-instalator. Przed nacisnieciem tego przycisku
trzeba znalez¢ przyczyne usterki. « Czy kamienie nie rozkruszyly sie ani nie zbity?

» Czy piec nie by/ wigczony przez dtuzszy czas, a sauna w tym czasie nie byta uzywana?

* Czy czujnik termostatu jest na miejscu i nie jest uszkodzony?

* Czy piec nie zostat uderzony lub nie ulegt wstrzasowi?

BC-E Szczegdtowe instrukcje znajdujg sie w instrukcji instalacji sterownika.

Rys. 9. Przycisk resefowania wytgcznika termicznego
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Rys. 12a. Schemat elektryczny
pieca typu BC-E i modutu
sterujgcego C150

Rys. 12b. Schemat elektryczny
pieca typu BC-E i modutu
sterujgcego C90
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